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CONVAULT CHEMICAL TANK

　　コンボルト型ケミカルタンクを紹介する前に、その前身である「コンボルト型タ

ンク」を先に紹介させていただきます。

　1970年代後半、アメリカで多くの環境問題が発生し、その問題の１つが地下タン

クからの燃料漏洩による土壌汚染や地下水汚染でした。それを受けて、アメリカ政府

は環境関連法の整備を進め、地下タンクの管理責任者には厳格な保守管理義務を求

め、万が一環境汚染を起こした場合には、その浄化責任及び損害補償責任を負わせる

など厳しい法の規制を強化しました。

　このような、大きな社会環境の変化に伴い、アメリカ環境保護庁と消防当局から「環

境汚染に配慮した、災害やテロに強い地上設置型タンクの開発」という課題を受けた

米国コンボルト社が、耐火テストや寒冷テスト、衝撃テスト等の各種厳しいテストを

行い、約10年の歳月をかけて開発したタンクが「コンボルト型タンク」です。

　弊社は、2003年にその「コンボルト型タンク」の製造権及び販売権を取得し、日本

国内に普及させてきましたが、2011年に起きた東日本大地震は、我々のこれまでの

危機管理意識を大きく変える転機となりました。地震による津波は石油備蓄基地の燃

油タンクの流出、危険物漏洩による火災等、その地震がもたらした甚大な被害は、ま

だ、多くの人たちの記憶に鮮明に残っているものと思います。そして、今なお、頻繁に

大きな地震の予兆ともいえる余震が国内各地で起こり、その対策等が国を挙げての取

り組みも頻繁にTV等で放映されているところです。

　このような現状を踏まえると、今後、燃料タンクのみならず毒劇物を含む各種薬品

貯蔵タンクにおいても、危険物同様に自然災害に備えることが非常に重要であると考

えます。

　そこで、弊社は、このような現在の社会環境のニーズに応えるべく、コンボルト型タ

ンクの技術に改良を加え、消防法でいう危険物以外の毒劇物を含む各種薬品等を貯蔵

できる「コンボルト型ケミカルタンク」を開発し、これまで以上に地球環境に優しい次

世代型タンクの普及に貢献していく所存です。

　「コンボルト型ケミカルタンク」は危険物を除いた毒劇物を含
む薬品等の貯蔵が可能なタンク※です。
　「コンボルト型ケミカルタンク」には『ふっ素樹脂ライニング
タンク』と『ステンレスタンク』の２種類のタンクがあり、ふっ素
樹脂(ETFE)およびステンレスに対する耐食性がある薬品や水
などの液体を貯蔵することができます。
　コンボルト型ケミカルタンクは燃料用コンボルト型タンクシ
ステムと同様に鋼製タンクをポリエチレンシートで覆い、その
上鉄筋コンクリートで被覆した２重構造の貯蔵タンクです。
　燃料用コンボルトタンクは徹底的に外部への漏洩を防止する
構造になっており、その構造が危険物保安技術協会の性能評価
を受けて、防油堤の設置を省くことが可能になった屋外貯蔵タ

 「コンボルト型ケミカルタンク」開発の背景

注入管

液面計通気管

マンホール

溢れ防止槽

漏油検知管

緊急排気弁

過注油防止フロートバルブ

ポリスチレンフォーム
・ふっ素樹脂ライニングタンク
・ステンレスタンク

払出し管

水抜き管

ポリエチレンシート
（二重構造）

コンクリ‐ト基礎
（20̃35cm）

■ コンボルト型ケミカルタンクとは
ンクです。
　コンボルト型ケミカルタンクも同様に毒物及び劇物取締法に
規定される毒劇物の貯蔵に必要な防液提の設置せずに設置する
ことができます。
　鉄筋コンクリートで覆われた構造上、外部からの衝撃や台風、
地震などにも非常に強い構造です。
漏洩の可能性を徹底的に排除した構造で環境汚染の可能性も非
常に低く、地球環境にやさしい製品です。
　また、ユーザー様のご都合により、タンクを移動して使用する
ことも可能です。

※消防法に規定される危険物の貯蔵は出来ません。

１．２重の漏れ防止構造となっているので、毒劇物を貯蔵すると
きに「毒物及び劇物取締法」に定められた貯蔵液体が漏洩し
た場合の流出防止のための防液堤の設置を省くことができ
ます。

２．工場で完成させてお届けしますので、据付が簡単です。
　 （設置コストの削減、工期の短縮）

３．全面コンクリート仕上げのため、大きな防食効果でさびの発
生を抑えて保守管理が簡単です。

■ コンボルト型ケミカルタンクの特長
４．火災・台風・地震・洪水・津波などの災害に強く、車の衝突など
の外部衝撃にも強い構造です。

５．徹底的に薬液流出の可能性を排除して、海洋・土壌汚染など
の環境対策にも対応した構造です。

6．米国安全規格(UL 2085)の各種テストをクリアし、危険物保
安技術協会の性能評価を受けた燃料用のコンボルト型屋外
貯蔵タンクシステムの技術を採用した安全構造。 

・ふっ素樹脂ライニングタンク
・ステンレス鋼製タンク
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FLUORORESIN TANK

●ふっ素樹脂ライニングタンクは本体内部の鋼製タンクをふっ素樹脂（ETFE）でコーティングしたタンクです。
●ETFEとは、テトラフルオロエチレンとエチレン共重合体（4フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂）によって得られるふっ素樹脂（ふっ
化炭素樹脂）です。
　ETFEには、以下のような特性があります。
　　・優れた耐食性　　・ふっ素樹脂の中では、比較的安価　　・高膜厚が得られ長寿命
　そのETFEを回転形成技術(中興化成㈱)によって、ピンホール等が無いように内部にまんべんなくコーティングして製作されます。　 
※ふっ素樹脂（ETFE）の耐食表は別添の表を参照してください。

■ ふっ素樹脂ライニングタンク

●プライマーを使用しなくても基材との密着性に優れるため、工程が簡略化され低コストで施工可能。
●継ぎ目の無い一体成型が可能です。
●薬液の種類・使用条件に合わせて任意の肉厚設定（１mm～４mm）が可能です。
　※薄膜による軽防蝕については別途お問合せください。
●負圧、高圧に耐える密着厚膜ライニングです。

■ ふっ素樹脂（ETFE）チューコーフーロー®ロトライニングの特徴

ふっ素樹脂ライニングタンク（ETFE）の仕様

ＥＴＦＥの耐薬品データ　(中興化成㈱データ）

鋼製タンク内寸法（㎜） 鋼製タンク板厚

（㎜）

底板4.5

側板＆屋根板4.5

内容積

（リットル）

1,010

躯体寸法（㎜）

（長さ×幅×高さ）

2,380×1,180×910

躯体重量

（ｋｇ）

3,900

幅長さ 高さ

8502,050 578.5

型式

１ｋｌ－CFL型

コンクリート圧縮強度
設計圧力

最高使用圧力
最高使用温度

貯蔵対象物

品質・安全規格

特徴

用途

その他・特記事項

21N/ｍｍ２ 以上
0.3Mpa
大気圧
65℃

毒物及び劇物またはそれ以外の液体で、ＥＴＦＥ及びポリエ
チレンを浸食しない液体。
高圧ガス取締法及び消防法が適用される液体以外の液体。

毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準

本製品は独自の二重漏れ防止機能を有した屋外貯蔵タンク
で、「防液堤と同等の機能を有したタンク」と評価され、毒物
及び劇物取締法の基準で定めている防液堤の設置を省くこ
とが可能である。

・毒物及び劇物に分類される液体の貯蔵タンク
・毒物及び劇物以外のその他液体の貯蔵タンク

・高圧ガス取締法及び消防法が適用される液体の貯蔵に使用
しないこと。
・本タンクの機能の維持のために、別に記載した点検表に基
づき、定期的に点検を行うこと。

ETFEのタンク内部

ETFEの断面図

ETFE層

鉄鋼板

無機酸

有機酸
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〇

〇

〇
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〇

〇

〇
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〇
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〇

〇

〇

〇

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

有機酸

アルカリ

漂白剤

アルコール類

ただし貯蔵は
危険物に分類
されない濃度
のものに限る

薬品分類 薬品名 濃度
（％）

耐食温度(℃)
5025 75

薬品分類 薬品名 濃度
（％）

耐食温度(℃)
5025 75

硫酸

塩酸

硝酸

リン酸

クロム酸

弗酸

臭化水素酸

ギ酸

酢酸

クロル酢酸

100

3

40

20

100

25

10

25

48

10

25

10

6

15

35

飽和

100

100

100

100

100

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

－

△

〇

〇

〇

〇

〇

乳酸

安息香酸

クエン酸

シュウ酸

ベンゼンスルホン酸

水酸化カリウム

水酸化ナトリウム

水酸化アンモニウム

次亜塩素酸カルシウム

次亜塩素酸ナトリウム

二酸化塩素

過酸化水素

塩素水

メチルアルコール

エチルアルコール

ブチルアルコール

ベンジルアルコール

ｎアミルアルコール

〇：変化を受けない　　△：若干変化を受けるが使用は可能　　×：不可　　－：データなし
※表に記載の無い物質については、ご相談ください。 〈データ参考引用〉中興化成工業株式会社
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STAINLESS CONVAULT TANK

●ステンレスタンクは本体内部の鋼製タンクをステンレス(Ｓ
ＵＳ304・316)で製作したタンクです。ステンレス(ＳＵＳ
304・316)は鉄と比較してさび等の腐食に強い素材です。さ
びだけでなく、アルカリ性溶液等にも強い耐食性があること
が知られています。

●鉄にクロムを添加していくとだんだんとさびにくくなってい
きます。10.5%以上のクロムを添加し非常にさびにくくなっ

■ ステンレスタンク
たものをステンレス鋼といいます。ステンレス鋼は耐食性以
外にも 耐熱性・加工性・強度など優れた特性を備えています。
メンテナンスが容易であることも大きな特徴です。

　ステンレスタンクには危険物に該当しない濃度のアルコール
類やアルカリ性水溶液や種類によっては酸性の液体を貯蔵す
ることができます。
　※ステンレスの耐食表は別添の表を参照してください。

ステンレスが錆びにくい理由
一般に、鉄に約10.5％以上のクロムを含有した合金をステンレス鋼
といいます。ステンレス鋼の表面は不動態皮膜と呼ばれる厚さが数
ｎｍで、主にクロムに酸素と水酸基が結合した非常に緻密で密着
性の高い膜で覆われています。この皮膜は引っかき疵等で一部除
去されても酸素があればすぐに再生される性質を持っており、この
皮膜が腐食環境からステンレス鋼を保護しています。

ステンレス鋼の腐食要因
ステンレス鋼は上記の不動態皮膜により、優れた耐食性を有してい
ますが、置かれた環境によってはこれが破壊されて腐食が発生しま
す。腐食に影響する主な環境因子としては、溶液の酸の種類及びｐ
Ｈ(酸性かアルカリ性かを示す尺度)溶液中の溶存酸素量、溶液中の
ハロゲン系元素の存在、環境の温度等があります。

ステンレスタンクの仕様

鋼製タンク内寸法（㎜） 鋼製タンク板厚
（㎜）

内容積
（リットル）

躯体寸法（㎜）
（長さ×幅×高さ）

躯体重量
（ｋｇ）幅長さ 高さ

型式

１ｋｌ－CSU型

２ｋｌ－CSU型

4ｋｌ－CSU型

8ｋｌ－CSU型

12ｋｌ－CSU型

15ｋｌ－CSU型

20ｋｌ－CSU型

1,010

1,920

3,810

7,860

11,590

15,660

22,850

2,380×1,180×910

3,360×1,400×925

3,350×1,750×1,220

3,430×2,445×1,530

3,430×2,445×2,100

5,365×2,445×1,820

5,365×2,445×2,500

3,900

6,100

8,400

12,700

15,100

20,800

25,000

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

底板6.0

側板＆屋根板5.0

ステンレスの耐薬品データ

25

50

80

95

5

35

＜30

60

10-50

80

10＜

＜10

10＜

30

10-60

10-40

5

＜20

＜50

90＜

10

50

×

×

×

×

×

×

〇

〇

△

△

×

△

×

〇

〇

〇

△

〇

△

×

－

－

－

－

－

－

－

－

〇

〇

△

△

－

△

－

〇

〇

〇

△

△

×

－

－

－

－

－

－

－

－

－

△

△

－

－

－

△

－

〇

〇

〇

－

×

－

－

－

－

有機酸

有機酸塩

アルカリ

漂白剤

アルコール類

ただし貯蔵は
危険物に分類
されない濃度
のものに限る

無機塩

無機酸

有機酸

有機酸塩

薬品分類 薬品名 濃度
（％）

耐食温度（℃）
5025 75

薬品分類 薬品名 濃度
（％）

耐食温度（℃）
5025 75

硫酸

塩酸

硝酸

リン酸

クロム酸

硫酸アルミニウム

弗酸

ホウ酸

硝酸ナトリウム

硫酸マグネシウム

ギ酸

酢酸

ホルムアルデヒド

100

10-80

5

20

100

25

10

25

48

10

25

10

6

＜0.1

＜35

飽和

10-90

10-100

100

＜40

100

×

〇

〇

△

×

△

〇

〇

〇

△

△

×

×

△

〇

×

〇

〇

〇

〇

－

－

〇

△

×

－

－

〇

〇

〇

△

△

－

－

－

△

－

〇

〇

〇

〇

－

－

－

×

－

－

－

〇

△

△

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

乳酸

安息香酸

クエン酸

シュウ酸

ベンゼンスルホン酸

水酸化カリウム

水酸化ナトリウム

水酸化アンモニウム

次亜塩素酸カルシウム

次亜塩素酸ナトリウム

二酸化塩素

過酸化水素

塩素水

メチルアルコール

エチルアルコール

ブチルアルコール

ベンジルアルコール

ｎアミルアルコール

〇：変化を受けない　　△：若干変化を受けるが使用は可能　　×：不可　　－：データなし
※表に記載の無い物質については、ご相談ください。　※この資料は材料の一般的な実験値を記載したもので、製品における保証値ではありません。

コンボルトタンクの設置例

850

1070

1420

2,115

2,115

2,106

2,106

2,050

3,030

3,020

3,100

3,100

5,026

5,026

578

593

888

1,198

1,768

1,479

2,159

Ｈ鋼

津波の波圧対策 浮上り防止ワイヤー

※設置場所が津波の危険が指摘さ
れている場合オプションで以下
の耐津波強化策があります。

防 災 対 策
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